
• Компания ATV Kazakhstan была создана в 2017 и 
успешно реализует в Республике Казахстан проект 
по локализации оригинального производителя 
оборудования с целью замещения иностранных 
технологий.

• ATV Spa обладает фундаментальными знаниями и 
опытом в проектировании и производстве 
специальной арматуры как на суше, так и на шельфе. 

• Современный интегрированный производственный 
комплекс ATV Kazakhstan (2 700 кв.м.), 
расположенный в городе Актау, имеет участки 
механической обработки, сборки, тестирования, 
сварки (наплавки) с надежной и 
специализированной интегрированной системой 
качества на каждом этапе. 

• Более 1500 клапанов (ESV, ESD, HIPPS, клапаны для 
заглубленных трубопроводов и т.д.), отлично себя 
зарекомендовали в эксплуатации на самых 
критичных линиях проектов в Казахстане, с 
расчетным давлением до 15.000 psi и высоким 
содержанием H2S, как на суше, так и на шельфе.

Об ATV Kazakhstan
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Поставка 4 шт. - 
Трубной обвязки в 
сборе с запорными 
клапанами и 
шиберными 
задвижками 
номинальным 
давлением в 15 000 
psi установлены на 
месторождении 
Кашаган компании 
NCOC

Создание 
компании 
ATV 
Kazakhstan

Закуп и ввод в 
эксплуатацию 
основного 
производствен
ного 
оборудования

ATV Kazakhstan 
приняла участие 
в выставке 
KIOGE в г. 
Алматы

Проектирование 
цеха и подбор 
производственного 
оборудования

Первая 
продукция, 
произведенная 
в Казахстане, 
поставлена на 
объекты в NCOC

Квалификация 
и поставка 10" 
и 12" ESV и ESD 
клапанов – 10 
000 psi, для 6-й 
магистрали 
КПО Б.В.

История

ATV 
Kazakhstan 
получила 
крупный 
заказ от КПО 
Б.В. на 
поставку 
арматуры на 
проект KEP-1B

5 cистем 
защиты от 
избыточного 
давления HIPPS 
поставлены в 
КМГ для 
газового 
месторождени
я Рожковское

ATV Kazakhstan 
сертифицирован
а в соответствии 
с ISO 14001, 
9001, 45001 
компанией TUV

Получен 
сертификат CT 
KZ на 33% 
Сделано в 
Казахстане

Первая местная 
компания по 
производству 
арматуры, 
получившая 
долгосрочное 
рамочное 
соглашение с NCOC 
на поставку Шаровых 
кранов 3" и ниже, 
давлением от CL #150 
до 2500

ATV Kazakhstan 
разработала и внедрила 
Систему Менеджмента 
Качества в соответствии с 
Казахстанскими 
нормативными актами

ATV Kazakhstan 
успешно 
прошел аудит 
TUV на 3-х 
летнее 
продление 
сертификации 
ISO 14001, 9001, 
45001

Первый заказ 
получен от 
компании 
NCOC N.V. 

Квалификация и 
поставка штуцерных 
задвижек 
размерами 2 9/16 – 
и 1 13/16 10 000 psi, 
для обвязки устьев 
скважин КПО Б.В.

Шаровой кран - 8 
дюймов, класс 
300, сделанный в 
Казахстане, 
успешно 
прошел 
испытания ТШО

ATV Kazakhstan 
квалифицирован 
ТШО как местный 
производитель и 
включен в cписок 
утвержденных 
производителей

NCOC вручила 3 
контракта на 
изготовление 
арматуры (10 000 & 15 
000 psi шиберные 
задвижки, шаровые 
краны) на остров А на
12.5 M USD

ТШО разместил 
первый заказ на 
задвижки для 
Бойлерной 
станции 3GP 43-
PB-9101 на 
2.5 M USD

Шиберная задвижка 3 
1/16”  , 10 000 psi и
дроссельный клапан
1 13/16” , 10 000 psi, 
успешно 
прошли 
квалификационные 
испытания ТШО
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NCOC – Кашаган, применение на объектах морской и наземной инфраструктуры: 

С 2015 года в эксплуатации находится более 1500 клапанов с коэффициентом надежности 99,2%, а именно: 

Размеры от 1" до 30“, Номинальное давление от 150 до 15 000 psi

На данный момент на изготовлении находится около 200 задвижек для проекта A-Blowdown

Крупные Казахстанские проекты

Системы защиты месторождения от избыточного давления HIPPS (10 000 & 15 000 psi) и Трубная обвязка в сборе с 

запорными клапанами и шиберными задвижками номинальным давлением в 15 000 psi 
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КПО Б.В. – Карачаганакский проект: ATV поставили клапаны и задвижки на самые 

критические проекты как 6-й внутримагистральный трубопровод, KEP-1Б и обвязки 

устьев скважин

Крупные Казахстанские проекты
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Рожковское газовое месторождение Урал Ойл энд Газ (КМГ)

4” и 6” Системы защиты месторождения от избыточного давления  HIPPS, выполненные из Inconel

Крупные Казахстанские проекты



ТШО присудил первый контракт на задвижки для Котельной станции 3GP 43-PB-9101: 
Размеры от 2” до 12”, Номинальное давление от CL 900 до 1500

Крупные Казахстанские проекты
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